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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
VHT® WRINKLE PLUS™ 350°F (177°C) Wrinkle Finish, Gray
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
gewerbliche Verwendung.

Aerosol
Verwendungen, von denen abgeraten wird
unbekannt
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firmenname: KTS American Parts GmbH
Strale: Nordring 10
Ort: D-25474 Boenningstedt
Telefon: 040-55695940 Telefax: 040-55695990
E-Mail: fs@kts.de
Internet: www.kts.de
Auskunftgebender Bereich: Dr. Timo Gans-Eichler e-mail: info@tge-consult.de
Chemieberatung Tel.: +49 (0)251/924520-60
Raesfeldstr. 22 www.tge-consult.de
D-48149 Miinster
1.4. Notrufnummer: Giftinformationszentrum-Nord

Tel: 0551 - 19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Aerosole: Aerosol 1
Akute Toxizitat: Akut Tox. 4
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautreiz. 2
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenreiz. 2
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): STOT einm. 3
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition): STOT wdh. 2
Gefahrenhinweise:
Extrem entziindbares Aerosol.
Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

Xylol (0,m,p)
Aceton; 2-Propanon; Propanon
Ethylbenzol

Signalwort: Gefahr

Revisions-Nr.: 1,00 D-DE Uberarbeitet am: 15.05.2015


mailto:fs@kts.de
http://www.kts.de

2 KTS American Parts GmbH

- Wpﬂ@s EG-Sicherheitsdatenblatt
—

g

N gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
VHT® WRINKLE PLUS™ 350°F (177°C) Wrinkle Finish, Gray
Druckdatum; 02.03.2016 Materialnummer: GSP205 Seite 2 von 16

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H222 Extrem entzindbares Aerosol.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
Sicherheitshinweise

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.

P210 Von Hitze, heilRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen

fernhalten. Nicht rauchen.

P260 Aerosol nicht einatmen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen tber 50 °C/122 °F aussetzen.

P501 Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
Behalter nicht gewaltsam 6ffnen.

2.3. Sonstige Gefahren
Bei unzureichender Bellftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentztindlicher

Gemische maoglich.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
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Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

74-98-6 Propan >=10-<25 %)
200-827-9 [601-003-00-5 |
Flam. Gas 1; H220

106-97-8 Butan >=10-<25 %
203-448-7 [601-004-00-0 |
Flam. Gas 1; H220

67-64-1 Aceton; 2-Propanon; Propanon >=10-<25 %
200-662-2 [606-001-00-8 |
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

64742-89-8 Solvent Naphtha (Erdél), leicht, aliphatisch; Naphtha, niedrigsiedend >=10-<25 %
265-192-2 [649-267-00-0 |
Flam. Liqg. 2, Asp. Tox. 1; H225 H304

1330-20-7 Xylol (o,m,p) >=2,5-<10 %
215-535-7 [601-022-00-9 |
Flam. Lig. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2; H226 H332 H312 H315

111-76-2 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol) >=2,5-<10 %)
203-905-0 [603-014-00-0 |
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2; H332 H312 H302 H319 H315

64742-88-7 Lésungsmittelnaphtha (Erddl), mittlere aliphatische; Straight-run-Kerosin >=1,0-<2,5 %
265-191-7 [649-405-00-x |
Flam. Lig. 3, STOT RE 1, STOT RE 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H372 H373 H304
H411 EUH066

136-52-7 Cobalt 2-Ethylhexanoat >=1,0-<2,5 %
205-250-6
Repr. 2, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H361f H302
H319 H317 H400 H410

Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.

Weitere Angaben
Das Produkt enthalt keine gelisteten SVHC Stoffe > 0,1% gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 § 59
(REACH).

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn méglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Nach Einatmen
Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen. Bei Reizung der Atemwege
Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt
Bei Berlhrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Revisions-Nr.: 1,00
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Nach Augenkontakt

Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser splilen. Bei auftretenden oder anhaltenden
Beschwerden Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Bei Verschlucken sofort trinken lassen: Wasser. Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden
Krampfen etwas Uber den Mund verabreichen. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Vorsicht bei Erbrechen:
Aspirationsgefahr!

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel

Schaum. Kohlendioxid. Léschpulver.
Ungeeignete Loschmittel

Scharfer Wasserstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Brennbar. Dampfe kénnen mit Luft ein explosives Gemisch bilden. Im Brandfall kbnnen entstehen:
Kohlendioxid (CO2). Kohlenmonoxid.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

Zusaitzliche Hinweise
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wasserspruhstrahl einsetzen .
Gase/Dampfe/Nebel mit Wasserspruhstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammein.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfédllen anzuwendende

Verfahren
Den betroffenen Bereich beliften.
Alle Zindquellen entfernen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden. Persdnliche Schutzausristung tragen.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Explosionsgefahr. Leckagen sofort beseitigen.
FlachenmaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindammen oder Olsperren). Bei Gasaustritt oder bei
Eindringen in Gewasser, Boden oder Kanalisation zustédndige Behdrden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Das aufgenommene Material gemafR Abschnitt Entsorgung behandeln.
Verschmutzte Gegenstande und Flachen unter Beachtung der Umweltvorschriften griindlich reinigen .

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Revisions-Nr.: 1,00 D-DE Uberarbeitet am: 15.05.2015
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Hinweise zum sicheren Umgang
Nur in gut gellfteten Bereichen verwenden. MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Nicht
gegen Flammen oder glihende Gegenstande sprihen. Wegen Explosionsgefahr Eindringen der Dampfe in
Keller, Kanalisation und Gruben verhindern.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Erhitzen fihrt zu Druckerhéhung und Berstgefahr.

Weitere Angaben zur Handhabung
Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene: Siehe Abschnitt 8.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren. Von Ziindquellen
fernhalten - Nicht rauchen.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Gas. Explosivstoffe. Entziindbare feste Stoffe. Selbstentztindliche (pyrophore)
flissige und feste Stoffe. Selbsterhitzungsfahige Stoffe oder Gemische. Stoffe und Gemische, die in Berlihrung
mit Wasser entziindbare Gase entwickeln. Entziindend (oxidierend) wirkende flissige Stoffe. Entziindend
(oxidierend) wirkende feste Stoffe. Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische. Organische Peroxide. Radioaktive
Stoffe.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Empfohlene Lagerungstemperatur: 10-30°C Nicht aufbewahren bei Temperaturen lber: 50°C
Lagervorschriften TRG 300 fiuir brennbare Aerosole beachten.

Lagerklasse nach TRGS 510: 2B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge)

7.3. Spezifische Endanwendungen

siehe Kapitel 1.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m?3 Spitzenbegr. Art
111-76-2 2-Butoxyethanol 10 49 4(1
67-64-1 Aceton 500 1200 2(1)
106-97-8 Butan 1000 2400 4(11)
- Kohlenwasserstoffgemische, Fraktionen 600 2(1I
(RCP-Gruppe): C9-C15 Aliphaten
74-98-6 Propan 1000 1800 4(11)
1330-20-7 Xylol (alle Isomeren) 100 440, 2(1I

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters.- material Proben.-
Zeitpunkt
111-76-2 2-Butoxyethanol Butoxyessigsaure 100 mg/I{U [
67-64-1 Aceton Aceton 80 mg/I|U b
1330-20-7 Xylol Xylol 1,5 mg/l|B b

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Revisions-Nr.: 1,00 D-DE Uberarbeitet am: 15.05.2015
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Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Nur im Freien oder in gut bellifteten Raumen verwenden.

Schutz- und HygienemaRnahmen
Behalter nach Produktentnahme immer dicht verschliessen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen,
schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und
sicher entfernen. Verschmutzte Kleidungsstlicke sind vor der Wiederverwendung zu waschen. Benutzte
Arbeitskleidung sollte nicht auBerhalb des Arbeitsbereiches getragen werden . Stralenkleidung ist getrennt von
der Arbeitskleidung aufzubewahren.

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille tragen; Chemiebrille (wenn Spritzer méglich sind).

Handschutz
Bei langerem oder oftmals wiederholtem Hautkontakt:
Stulpenhandschuhe aus Gummi. DIN EN 374
Geeignetes Material:
(Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): >4 h
Butylkautschuk. (0,5mm)
Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchliftet
aufbewahren.

Korperschutz
Es sind keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
Atemschutz

Bei sachgemaler Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich .
Atemschutz ist erforderlich bei:

Grenzwertlberschreitung

unzureichender Bellftung.

Geeignetes Atemschutzgerat: Umgebungsluftunabhéangiges Atemschutzgerat (Isoliergerat) (DIN EN 133).
Nur Atemschutzgerate mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Priifnummer verwenden.

Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln fur den Einsatz von
Atemschutzgeraten (BGR 190) sind zu beachten.

Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/ Dampf/ Aerosol/
Partikel) anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann. Bei Konzentrationsiiberschreitung
muss Isoliergerat benutzt werden!

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Aerosol
Farbe:
Geruch: charakteristisch
Priifnorm
pH-Wert: 7,0

Zustandsénderungen
Schmelzpunkt: nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich: <-18-201°C

Revisions-Nr.: 1,00 D-DE Uberarbeitet am: 15.05.2015
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Sublimationstemperatur:
Erweichungspunkt:
Pourpoint:
Flammpunkt:
Weiterbrennbarkeit:
Entziindlichkeit

Gas:

Explosionsgefahren

nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt

-29 °C

Keine Daten verfugbar

nicht bestimmt

Bei unzureichender Bellftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher

Gemische mdglich.

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:

Zindtemperatur:

Selbstentziindungstemperatur

Gas:

Brandférdernde Eigenschaften

keine/keiner
Dampfdruck:
Dampfdruck:

Dichte:
Schittdichte:

Wasserloslichkeit:

Verteilungskoeffizient:
Dyn. Viskositat:

Kin. Viskositat:
Auslaufzeit:

Dampfdichte:

Verdampfungsgeschwindigkeit:

Lésemitteltrennprifung:
Lésemittelgehalt:

9.2. Sonstige Angaben

Festkorpergehalt:

0,9 Vol.-%
12.8 Vol.-%

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt

0,80 g/cm?
nicht bestimmt
Nicht mischbar
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
leichter als Luft
nicht bestimmt

nicht bestimmt

68,65% - Angaben zur Richtlinie
1999/13/EG Uber die Begrenzung von
Emissionen fliichtiger organischer
Verbindungen (VOC-RL)

nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat

Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilitét

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch

stabil.

10.3. Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

Erhitzen fuhrt zu Druckerhéhung und Berstgefahr.

Revisions-Nr.: 1,00
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10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Vor Hitze schitzen. Entziindungsgefahr.
10.5. Unvertragliche Materialien

Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher Dampf/Luft-Gemische méglich. Im Brandfall
kénnen entstehen: Kohlendioxid (CO2). Kohlenmonoxid.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung
Es liegen keine Informationen vor.
Akute Toxizitat
Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
ATEmix berechnet
ATE (inhalativ Dampf) 13,00 mg/l; ATE (inhalativ Aerosol) 2,164 mg/l

Revisions-Nr.: 1,00 D - DE Uberarbeitet am: 15.05.2015
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CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionswege |Methode Dosis |Spezies |Quelle
74-98-6 Propan
inhalativ (1 h) Gas [Lcso [520400] ppm _ [Ratte |ECHA Dossier
67-64-1 Aceton; 2-Propanon; Propanon
oral LD50 5800 mg/kg Ratte ECHA Dossier
dermal LD50 7400 mg/kg Kaninchen ECHA Dossier
inhalativ (4 h) Dampf LC50 50,1 mg/l Ratte RTECS
64742-89-8 |Solvent Naphtha (Erddl), leicht, aliphatisch; Naphtha, niedrigsiedend
oral LD50 >5000 mg/kg |Ratte ECHA Dossier
dermal LD50 >2000 mg/kg |Ratte ECHA Dossier
inhalativ (4 h) Aerosol LC50 5,610 mg/l Ratte ECHA Dossier
1330-20-7 Xylol (o,m,p)
oral LD50 (3523) mg/kg  |Ratte. ECHA Dossier
dermal LD50 >1700 mg/kg |Kaninchen RTECS
inhalativ (4 h) Dampf LC50 (29) mg/l Ratte. ECHA Dossier
inhalativ Aerosol ATE 1,5 mgl/l
111-76-2 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol)
oral LD50 1414 mg/kg Meerschweinchen ECHA Dossier
dermal LD50 (>2000) Kaninchen ECHA Dossier
mg/kg
inhalativ Dampf ATE 11 mg/l
inhalativ (4 h) Aerosol LC50 >3,9 mg/l Ratte ECHA Dossier
64742-88-7 |Losungsmittelnaphtha (Erddl), mittlere aliphatische; Straight-run-Kerosin
oral LD50 >=5000 mg/kg |Ratte ECHA-Dossier
dermal LD50 >=2000 mg/kg |Kaninchen ECHA-Dossier
inhalativ Dampf LC50 >=2000 mg/I Ratte ECHA-Dossier
136-52-7 Cobalt 2-Ethylhexanoat
oral LD50 3129 mg/kg Ratte. ECHA dossier

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. (Aceton; 2-Propanon; Propanon)

Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder langerer Exposition

Revisions-Nr.: 1,00
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Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition. (L6sungsmittelnaphtha (Erdél), mittlere
aliphatische; Straight-run-Kerosin)

Propan:

NOAEC = 4000 ppm (OECD Guideline 422)
Aceton; 2-Propanon; Propanon:
Subchronische orale Toxizitat (90d): NOAEL = 900 mg/kg (Ratte)

Xylol (o,m,p):

Subchronische orale Toxizitat (Ratte.) LOAEL = 150mg/kg

2-Butoxy-ethanol (vgl.

Butylglykol):

Subchronische orale Toxizitat: LOAEL = 69 mg/kg (Ratte mannlich.)
Subchronische orale Toxizitat: LOAEL = 82 mg/kg (Ratte weiblich.)
Chronische inhalative Toxizitat: LOAEC = 31 ppm

n-Butylacetat:
Subchronische inhalat

Lésungsmittelnaphtha

ive Toxizitat (Ratte.) NOAEC = 500 ppm, Literaturhinweis: ECHA Dossier

(Erdol), mittlere aliphatische; Straight-run-Kerosin:

Subchronische orale Toxizitat:

Methode: -
Spezies: Ratte
Expositionsdauer: 90d

Ergebnis: NOAEL = 750 mg/kg
Literaturhinweis: ECHA Dossier

Subakute inhalative Toxizitat :
Methode: OECD Guideline 412 (Repeated Dose Inhalation Toxicity: 28/14-Day)

Spezies: Ratte
Expositionsdauer: 28d

Ergebnis: NOAEC >= 24 mg/m?
Literaturhinweis: ECHA Dossier

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen

Revisions-Nr.: 1,00
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Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Propan:

Keine experimentellen Hinweise auf in-vitro Mutagenitat vorhanden.

Xylol (o,m,p):

Entwicklungstoxizitat /Teratogenitat : NOAEL >= 500 ppm (OECD Guideline 414)

2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol):

In-vitro Mutagenitat:

Ames-Test negativ. (OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)
Literaturhinweis: ECHA dossier

n-Butylacetat:

In-vitro Mutagenitat: OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) = negativ (ohne
Stoffwechselaktivierung). Literaturhinweis: ECHA Dossier
OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) = negativ. Literaturhinweis: ECHA Dossier
Reproduktionstoxizitat: (Ratte) NOAEC = 750 ppm; Literaturhinweis: ECHA Dossier

Entwicklungstoxizitat /Teratogenitédt (Ratte) LOAEC = 1500 mg/m3; Literaturhinweis: ECHA Dossier

Lésungsmittelnaphtha (Erddl), mittlere aliphatische; Straight-run-Kerosin:

In-vitro Mutagenitat:

Methode: OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)

Ergebnis: negativ.

Literaturhinweis: ECHA dossier

Karzinogenitat:

Methode: [dermal, OECD Guideline 451 (Carcinogenicity Studies)

Spezies: Maus.

Expositionsdauer: ca.

Ergebnis: positiv.

2 Jahre.

Literaturhinweis: ECHA Dossier
Reproduktionstoxizitat:

Methode: -
Spezies: Ratte

Ergebnis: NOAEL = 750 mg/kg

Literaturhinweis: ECHA Dossier

Entwicklungstoxizitat /Teratogenitat:

Methode: OECD Guideline 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)

Spezies:Ratte

Expositionsdauer: 10d.
Ergebnis: NOAEL = 500 mg/kg
Literaturhinweis: ECHA Dossier

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Wirkungen im Tierversuch
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Revisions-Nr.: 1,00
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CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Methode Dosis [ 1 | [d1|Spezies Quelle
67-64-1 Aceton; 2-Propanon; Propanon
Akute Fischtoxizitat LC50 5540 mgl/| 96 h]Onchorhynchus mykiss ECHA Dossier
Akute Crustaceatoxizitat EC50 8800 mg/l 48 h|Daphnia pulex ECHA Dossier
111-76-2 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol)
Akute Fischtoxizitat LC50 1464 mg/l 96 h|Oncorhynchus mykiss ECHA Dossier
Akute Algentoxizitat ErC50 911 mg/l 72 h|Pseudokirchnerella ECHA Dossier
subcapitata
Akute Crustaceatoxizitat EC50 1800 mg/I 48 h|Daphnia magna ECHA Dossier
Fischtoxizitat NOEC >100 mg/l 21 d|Danio rerio ECHA Dossier
Algentoxizitat NOEC 88 mg/l 3 d|Pseudokirchnerella ECHA Dossier
subcapitata
Crustaceatoxizitat NOEC 100 mg/| 21 d|Daphnia magna ECHA Dossier
64742-88-7 Losungsmittelnaphtha (Erdol), mittlere aliphatische; Straight-run-Kerosin
Akute Fischtoxizitat LC50 2-5 mg/l 96 h|Oncorhynchus mykiss ECHA-Dossier
Akute Algentoxizitat ErC50 1-3 mg/| 72 h|Raphidocelis subcapitata ECHA-Dossier
Akute Crustaceatoxizitat EC50 1.4 mgl/l 48 h|Daphnia magna ECHA-Dossier
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
CAS-Nr. Bezeichnung
Methode Wert | d |auelle
Bewertung
67-64-1 Aceton; 2-Propanon; Propanon
OECD 301B /SO 9439 / EWG 92/69 Anhang V, 90 28 |ECHA Dossier
C.4-C
Das Produkt ist biologisch abbaubar.
111-76-2 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol)
OECD 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C |90,4% | 10 |ECHA Dossier
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
64742-88-7 Lésungsmittelnaphtha (Erddl), mittlere aliphatische; Straight-run-Kerosin
OECD Guideline 301 F [58,1% [ 28 |ECHA-Dossier

Das Produkt ist biologisch schwer abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
74-98-6 Propan 2,36
106-97-8 Butan 2,89
67-64-1 Aceton; 2-Propanon; Propanon -0,24
1330-20-7 Xylol (o,m,p) 3,82
111-76-2 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol) 0,81 (25°C)

12.4. Mobilitat im Boden

Es liegen keine Informationen vor.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemalt REACH, Anhang XIlII.
12.6. Andere schédliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

Revisions-Nr.: 1,00
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlung

Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften. Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen
koénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Die Zuordnung der Abfallschliisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAVK branchen- und

prozessspezifisch durchzufihren.

Vorschlagsliste fir Abfallschlissel/Abfallbezeichnungen gemaf AVV:

Abfallschliissel Produkt

160504 Abfalle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgefiihrt sind; Gase in Druckbehaltern und gebrauchte
Chemikalien; gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehaltern (einschlieRlich Halonen)
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Abfallschliissel Produktreste

160504 Abfélle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgefiihrt sind; Gase in Druckbehaltern und gebrauchte
Chemikalien; gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehéltern (einschlieRlich Halonen)
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Abfallschliissel ungereinigte Verpackung

150110 Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischticher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.);
Verpackungen (einschlie3lich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfélle);
Verpackungen, die Riickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch geféahrliche Stoffe

verunreinigt sind

Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Beforderungskategorie:
Tunnelbeschrénkungscode:

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

UN 1950
DRUCKGASPACKUNGEN

2.1

5F

190 327 344 625
1L

EO

2

D

UN 1950
DRUCKGASPACKUNGEN

Revisions-Nr.: 1,00
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Gefahrzettel: 2.1
Klassifizierungscode: 5F
Sondervorschriften: 190 327 344 625
Begrenzte Menge (LQ): 1L
Freigestellte Menge: EO
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer: UN 1950
14.2. OrdnungsgemaéRe AEROSOLS
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 2.1
14.4. Verpackungsgruppe: -
Gefahrzettel: 2.1
Marine pollutant: NO
Sondervorschriften: 63, 190, 277, 327, 344, 959
Begrenzte Menge (LQ): 1000 mL
Freigestellte Menge: EO
EmS: F-D, S-U
Lufttransport (ICAO)
14.1. UN-Nummer: UN 1950
14.2. OrdnungsgemaéRe AEROSOLS
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 2.1
14.4. Verpackungsgruppe: -
Gefahrzettel: 2.1
Sondervorschriften: A145 A167 A802
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 30kg G
Passenger LQ: Y203
Freigestellte Menge: EO
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 203
IATA-Maximale Menge - Passenger: 75 kg
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 203
IATA-Maximale Menge - Cargo: 150 kg
14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: nein

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender
siehe Kapitel 6-8

14.7. Massengutbeférderung gemiR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemiR IBC-Code

nicht anwendbar

Revisions-Nr.: 1,00 D - DE
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU <100 % (berechnet.)

(VOC):

Angaben zur VOC-Richtlinie < 780 g/l (berechnet.)
2004/42/EG:

Angaben zur SEVESO lII-Richtlinie P3a ENTZUNDBARE AEROSOLE
2012/18/EU:

Zusatzliche Angaben:

Zusitzliche Hinweise
Aerosolrichtlinie (75/324/EWG)
REACH 1907/2006 Appendix XVII, No.3
Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG). Beschaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende

Miutter beachten (§§ 4 und 5 MuSchArbV).

Storfallverordnung: Hochentziindliche verflissigte Gase (einschlieRlich Flissiggas) und
Erdgas
Katalognr. gem. StorfallVO: 11
Mengenschwellen: 50t/200t
Technische Anleitung Luft I: 5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m >= 0.50
kg/h: Konz. 50 mg/m?
Anteil: < 100%
Wassergefahrdungsklasse: 2 - wassergefahrdend
Status: Mischungsregel gemafl VwVwS Anhang 4, Nr. 3

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Rev. 1,0 Neuerstellung 15.05.2015

Abkiirzungen und Akronyme
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
CAS Chemical Abstracts Service
DNEL: Derived No Effect Level
IARC: INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAQ: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAQO)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
LOAEL: Lowest observed adverse effect level
LOAEC: Lowest observed adverse effect concentration
LC50: Lethal concentration, 50 percent

Revisions-Nr.: 1,00 D -DE
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LD50: Lethal dose, 50 percent

NOAEL: No observed adverse effect level
NOAEC: No observed adverse effect level
NTP: National Toxicology Program

N/A: not applicable

OSHA: Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail )
PNEC: predicted no effect concentration

PBT: Persistent bioaccumulative toxic

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de
fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail )
SARA: Superfund Amendments and Reauthorization Act

SVHC: substance of very high concern

TRGS Technische Regeln fur Gefahrstoffe

TSCA: Toxic Substances Control Act

VOC: Volatile Organic Compounds

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdender Stoffe

WGK: Wassergefahrdungsklasse

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H220
H222
H225
H226
H229
H302
H304
H312
H315
H317
H319
H332
H336
H361f
H372
H373
H400
H410
H411
EUHOG6

Weitere Angaben

Extrem entziindbares Gas.

Extrem entztndbares Aerosol.

Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Flussigkeit und Dampf entziindbar.

Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.

Schadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.

Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
Sehr giftig fur Wasserorganismen.

Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Ubertragen werden.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten

entnommen.)
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